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.~ Nice M-BAR M3BAR szlaban
& elektromechaniczny, ramie do 3m. Jednostka
N centralna

Cena brutto 5 231,00 zt

Cena netto 4 252,85 zt

Cena poprzednia 6-519,00-zt

Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy M-BAR

Kod producenta M3BAR

Producent NICE

Opis produktu

Nice M-BAR M3BAR szlaban jednostka centralna dla ramienia do 3m
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Szlaban elektromechaniczny do obiektéw prywatnych, publicznych i zastosowah przemystowych o dtugosci
ramienia do 3m, do pracy bardzo intensywnej. Szerokos¢ przejazdu do 3m. Silnik 24V z enkoderem, wbudowana
modutowa centrala sterujgca BCUL. Lakierowana obudowa w kolorze RAL2004. Solidna, stalowa konstrukcja
oraz nowe, wytrzymate sprezyny gwarantujg nawet milion cykli pracy.

Cechy szlabanu:

« Trwatos¢ i niezawodnos¢ - solidna, stalowa konstrukcja

« Wygodniejsze programowanie i serwisowanie - oddzielone strefy w obudowie dla elektroniki i mechaniki,
aby ograniczy¢ zagrozenia podczas obstugi technicznej

» Funkcja master/slave - automatycznie synchronizuje prace dwéch szlabandéw pracujgcych obok siebie,
umozliwia to obstuge wjazddéw o szerokosci nawet do 14m
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Szybki i tatwy dostep do centrali sterujgcej umieszczonej w gérnej czesci obudowy szlabanu

Trwalszy i bezpieczniejszy - funkcja rozpoznania przeszkody z regulacjg czutosci, kontrola pradu silnika
podczas pracy szlabanu

Autodiagnoza - lampa sygnalizuje niesprawne dziatanie systemu - liczbg mignie¢ okresla typ btedu
Oszczedny - w stanie spoczynku ogranicza pobér energii przechodzac w tryb "Stand by"

Dane techniczne:

Producent: Nice

Zasilanie: 230V/SOLEMYO
Zasilanie silnika: 24V

Zasilanie awaryjne: PS224 (opcja)
Natezenie pradu: 1.3A

Stopien zabezpieczenia: IP44
Moment obrotowy: 100Nm
Minimalny czas otwarcia: 1.5s
Temperatura pracy: -20°C do +50°C
Intensywnos¢ pracy: 500 cykli/h
Wymiary: 400 x 299 x 1215mm

Ciezar: 80kg

Zestaw Zawiera

-jednostka centralna M3BAR z wbudowana centrala BCU1 x
1szt.

-uchwyt do mocowania ramienia owalnego x 1lszt.
-kotwy i ptyta podstawy do montazu x 1lkpl.
-gwarancja od autoryzowanego dilera firmy Nice

-instrukcja w jezyku polskim

Cechy
Cechami szczegdlnymi modeli M-BAR s3a:

. Uniwersalne programowalne wyjscie "light", ktére stuzy np, do kontroli
stanu szlabanu, sygnalizacji przejazdu, obstugi
. Ostrzegawczego oswietlenia ramienia lub kontroli konserwac;ji
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. Dwa detektory petli indukcyjnej do bezposredniego podtgczenia petli
. Funkcja "master / slave" umozliwiajgca sterowanie 2 zsynchronizowanych
szlabanow

Seria Nice BAR posiadaja zaawansowang funkcje autodiagnostyki, ktéra
znaczaco utatwia prace montera lub serwisanta. Szlaban sam wykrywa typ
btedu (sygnalizuje to odpowiednig iloScig mrugnie¢ lampy ostrzegawczej),
dzieki czemu jego lokalizacja i identyfikacja jest wyjatkowo tatwa. Przerywa
prace silnika, gdy rozpozna przeszkode w zasiegu ramienia. W stanie
spoczynku automatycznie przechodzi w tryb oczekiwania, znacznie
zmniejszajgc zuzycie energii. Szlaban moze by¢ opcjonalnie wyposazony w
fotokomérki, ochronng listwe optyczng lub rezystancyjng i akumulator
awaryjny PS224, umozliwiajacy prace przy braku zasilania.

Schemat instalacji
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NICE

NICE - marka Nice jest obecna na polskim rynku od 1996 roku i w tym czasie

z dystrybutora bardzo podstawowych rozwigzan do automatyzacji bram i rolet,
stata sie dostawca kompleksowych systemow automatyki, zintegrowanych

z nimi systemdéw alarmowych wspartych najnowoczesniejszymi rozwigzaniami
technicznymi utatwiajacymi zaréwno ich instalacje, jak i uzytkowanie.
Wieloletnie doswiadczenie, coraz wieksze zaufanie konsumentow i specjalistow
do marki Nice oraz przyjeta strategia dostarczenia klientom kompleksowej
oferty uzupetniajacych sie produktow, staty sie przestanka do wprowadzenia na
rynek w 2011 roku wysokiej klasy segmentowych bram garazowych Nice. Dzieki
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temu firmie udaje sie utrzymac przewage konkurencyjna i pozycje lidera rynku,
a przyznany trzykrotnie tytut ‘Lider Rynku’ w kategorii najlepsza firma w branzy
automatyki do bram i rolet jest najlepszym dowodem uznania i

zaufania Klientow.
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