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Pilot do bramy DTM EcoVictory 868MHz
4-kanałowy ECOVICT4

Cena brutto 92,00 zł

Cena netto 74,80 zł

Dostępność Dostępny

Kod producenta ECOVICT4

Producent DTM System

Opis produktu

PILOT DTM ECOVICTORY 868MHZ

Nowoczesny design, czarny plastikowy korpus, kolor wkładki do wyboru: czarny,
czerwony, zielony, cappuccino; zasięg do 130m.

Nowoczesny pilot do bramy Eco Victory 868 łączy w sobie innowacyjne rozwiązania
technologiczne oraz ergonomiczny kształt. Obudowa w kolorze czarnym i wstawka w
kolorze cappuccino sprawiają, że model ten z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom
unikalnego designu.
Urządzenie powstało z materiałów wysokiej jakości, a solidne wykonanie i bardzo dobry
zasięg radiowy dają gwarancję satysfakcji podczas każdorazowego użycia. Model ten
pozwala na wygodną obsługę czterech kanałów, za pomocą niewielkich przycisków
funkcyjnych. Pilot został wyposażony w unikalny system zmiennokodowy IRS 104-bit,
który umożliwia płynne działanie na częstotliwości 868 MHz oraz chroni przed jego
złamaniem i ingerencją osób trzecich. Niewielkie rozmiary pozwalają na intuicyjną
obsługę za każdym razem.
 

nowoczesny design w dobrej cenie

transmisja radiowa na częstotliwości 868MHz

modulacja FSK z mocą do 10mW

 

 

Zestaw Zawiera

1 x   Pilot do bramy DTM EcoVictory 868MHz 4-kanałowy
ECOVICT4

Parametry techniczne
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Dane techniczne:
liczba przycisków: 4
częstotliwość: 868MHz
bateria: CR2032
maksymalny zasięg: do 200m
skuteczna moc
promieniowania: 

do 10mW

system zmiennokodowy: 104-bit IRS
liczba kombinacji: 2,02824096E+31
obudowa: plastik ABS
temperatura pracy
(min./max.):

-10°C / +55°C

gabaryty: 63x34x16mm
waga: 19g
element systemu: DTM868MHz
 

UWAGA! Proszę nie pomylić pilota z identycznie
wyglądającymi pilotem DTM EcoVictory 433MHz. Modele o
różnych częstotliwościach nie są ze sobą kompatybilne.
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