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Pilot DTM ECOVICTOR-HEX 868 pilot 4-
przyciskowy cappuccino; 16 kanałów
ECOVICT4CAP868HEX

Cena brutto 102,00 zł

Cena netto 82,93 zł

Dostępność Dostępny

Kod producenta ECOVICT4CAP868HEX

Producent DTM System

Opis produktu

Pilot EcoVictory 868 HEX to element systemu DTM868MHz. Modny design pilota w
ekonomicznym wydaniu z zachowaniem dobrej jakości materiałów, wysoka jakość
wykonania i dobry zasięg radiowy dają gwarancję satysfakcji w użytkowaniu. Pilot ten to
16-kanałowy nadajnik zamknięty w 4-przyciskowej obudowie. Każdy z czterech fizycznych
przycisków może być przyciśnięty od jednego do czterech razy, co daje możliwość
sterowania 16 urządzeniami – odbiornikami radiowymi, sterownikami bram i innymi
urządzeniami systemu DTM868MHz.
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NAJWAŻNIEJSZE CECHY

funkcjonalność pilota 16-przyciskowego

transmisja radiowa na częstotliwości 868MHz z autorskim szyfrowaniem IRS i modulacją FSK

współpracuje z urządzeniami serii DTM868MHz

sygnalizacja rozładowanej baterii

Zestaw Zawiera

1 x Pilot DTM ECOVICTOR-HEX 868 pilot 4- przyciskowy
cappuccino; 16 kanałów ECOVICT4CAP868HEX

Informacje techniczne

PARAMETRY

liczba przycisków: 4w1*
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liczba dostępnych kanałów
pilota:

16
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częstotliwość: 868MHz
bateria: CR2032
maksymalny zasięg: do 200m
skuteczna moc
promieniowania:

do 10mW

system zmiennokodowy: 104-bit IRS
liczba kombinacji: 2,02824096E+31
obudowa: plastik ABS
temperatura pracy
(min./max.):

-10°C / +55°C

gabaryty: 63x34x16mm
waga: 19g
element systemu: DTM868MHz

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

